п. 19. Информация об условиях публичных договоров поставок
                                                                  Д О Г О В О Р  № __

                                        на отпуск тепловой энергии и горячего водоснабжения

п. Вожега                                                                                                                      «___» __________ 20_ г.

                АО «Вожегодская ЭТС», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице заместителя главного инженера- управляющего М.М.Лебедева, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и _________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем  «Потребитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА.

1.1. ТСО отпускает, а Потребитель принимает через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию в целях отопления, горячего водоснабжения (ГВС) по закрытой схеме водяной системы теплопотребления на объекты согласно приложению № 1 до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (приложение №3) и оплачивает принятую теплоэнергию в порядке и сроки, установленные настоящим договором. Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления по каждому объекту приведена в приложении № 1. Расчет часовой тепловой нагрузки объекта приведен в приложении №1.1.


1.2. Потребитель предоставляет в ТСО:



- копию документа, подтверждающего право законного владения объектом теплопотребления, либо копию договора аренды помещения;

- копию Устава 

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор (приказ, доверенность);

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- копию кадастрового и технического паспортов БТИ на каждый объект теплопотребления или данные ФРС.


1.3.Количество отпускаемой и принимаемой тепловой энергии определяется: 

1.3.1. При наличии приборов учета в соответствии с пунктом 3.2 настоящего договора и входящими в него подпунктами.

1.3.2. При временном отсутствии приборов учета (поверка) или их неисправность (п.2.3.11) расчет ведется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора и входящими в него подпунктами.

1.3.3. Ориентировочное ежемесячное количество потребляемой тепловой энергии определено приложением № .

1.4. Настоящим договором устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии:

1.4.1. Температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна соответствовать температурному графику (+/-3 гр.С) (приложение № 4).

1.4.2. Допускаются симметричные отклонения температуры теплоносителя от температурного графика (приложение №4) не более 5 %. в течение 24 часов. Допускаются симметричные отклонения температуры теплоносителя от температурного графика не более 10 гр. С не более 2 часов в сутки.

1.4.3. Давление теплоносителя на котельной в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должно соответствовать гидравлическому расчету и поддерживаться ТСО в течение отопительного сезона с отклонениями на подающем трубопроводе  +- 5%, на обратном трубопроводе  +-0,2 кгс/кв.см.

1.4.4. Допускаются отклонения температуры горячей воды: в ночное время (с 00:00 до 05:00) не более 5 гр. С, в дневное время (с 05:00 до 24:00) не более 3 гр. С.

1.5. Настоящим договором установлен следующий режим отпуска теплоэнергии:

1.5.1. Для отопления – бесперебойное, круглосуточное теплоснабжение в течение отопительного периода. Допускаются перерывы в теплоснабжении не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца и не более 8 часов единовременно. Перерывом (прекращением) теплоснабжения признается снижение температуры и давления ниже установленной в 1.4.2, 1.4.3.

1.5.2. Для ГВС – бесперебойная, круглосуточная подача теплоносителя в течение календарного года. Температура теплоносителя устанавливается в соответствии с действующими нормами. Допускается продолжительность перерывов ГВС:

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали 24 часа;

- для проведения ремонтных работ не более 14 суток.

1.6. Сроки отопительного периода устанавливаются органами  местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

2 ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.
2. 1.  ТСО обязана:

2.1.1 Обеспечивать подачу тепловой энергии и теплоносителя в количестве и с показателями качества, установленными настоящим договором.

2.1.2 Разрабатывать гидравлические и тепловые режимы для системы теплоснабжения в целом до границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

2.1.3 Уведомлять Потребителя о начале и сроках перерывов, прекращении и снижении температуры:

- не менее чем за три дня в межотопительный период;

· не менее чем за 24 часа в отопительный период, за исключением аварий на тепловых сетях.

2.1.4. Направлять своего представителя для участия в комиссии по определению причин нарушения качества тепловой энергии, ГВС и обеспечить допуск полномочных представителей Потребителя на котельные в сопровождении лица назначенного администрацией ТСО для контроля параметров теплоносителя на выходе из котельной.

2.1.5.  В течение 10 дней с момента получения уведомления Потребителя об установке приборов учета, принять решение о допуске их в эксплуатацию или представить Потребителю мотивированный отказ. Приемка приборов учета в эксплуатацию производится с участием представителей ТСО.

2.1.6. Предоставлять по требованию Потребителя расчет количества отпущенной ему тепловой энергии при отсутствии приборов учета.

2.2. ТСО имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за:


- состоянием систем теплоснабжения (потребления) Потребителя;


- состоянием приборов учета, правильностью предоставления Потребителем сведений о потреблении теплоносителя;

- количеством потребляемого тепла и наличием утечек в теплопотребляющих установках Потребителя.
2.2.2. Прервать в порядке, предусмотренном законодательством, полностью или частично отпуск теплоносителя по соглашению сторон в следующих случаях:

- недопущения Потребителем должностного лица ТСО к осмотру узла учета;

- проведения плановых ремонтов;

- присоединения новых потребителей;

- отказа от заключения или продления договора с ТСО на теплоснабжение, а также при не рассмотрении Потребителем оферты ТСО в течение десяти суток с момента ее получения;

- присоединения теплопотребляющих установок помимо приборов учета;

- нарушения Потребителем схем приборов учета;

- увеличения присоединенной нагрузки сверх установленной;

- отсутствия паспорта готовности системы теплоснабжения Потребителя к работе в осенне-зимний период с учетом требований ТСО.

2.2.3. Прекратить полностью или частично отпуск теплоносителя без согласования с Потребителем и без соответствующего предупреждения в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом;

2.2.4.  Порядок ограничения тепловой энергии выполняется в соответствии со ст. 22 федерального закона «О теплоснабжении» № 190 – ФЗ от 27.07.2010 г.

2.3. Потребитель обязан:

2.3.1. Согласовать акт выполненных работ за расчетный период, второй экземпляр акта вернуть ТСО и оплатить потребленную тепловую энергию в установленные сроки по тарифам, утвержденным РЭК.

2.3.2. Обеспечить надлежащее техническое состояние систем теплопотребления, находящихся на его балансе, и сохранность устанавливаемых на своих тепловых узлах приборов учета и автоматики, пломб, назначить приказом лицо ответственное за техническое состояние систем теплопотребления и ведение оперативных переговоров.

2.3.3. Выполнять в согласованные сроки предписания, выданные ТСО в части проведения находящихся на его балансе элеваторных узлов, внутренних систем и тепловых сетей в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и  другими нормативными техническими документами.

2.3.4. Ежегодно, к началу отопительного сезона, приводить в готовность к эксплуатации системы теплопотребления  и получить паспорт готовности к эксплуатации системы отопления и ГВС и не позднее 1 сентября предъявить их ТСО для проверки и выдачи заключения в виде паспорта готовности к эксплуатации системы отопления и ГВС. При неготовности систем и отсутствии Паспорта готовности включение Потребителем систем теплопотребления считается самовольным.

2.3.5. Обеспечить допуск полномочных представителей ТСО для осуществления контрольных функций.

2.3.6. При обнаружении неисправностей тепловых сетей и теплопотребляющих установок на объектах Потребителя, немедленно извещать об этом ТСО и принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей согласно нормативных сроков; 

2.3.7. Применять меры, исключающие затопление тепловых сетей и объектов теплоснабжения, при их затоплении – ликвидировать последствия в течение 5 суток.

2.3.8. Не допускать на трассах строительных конструкций тепловых сетей возведения построек, ограждений, складирования материалов, огородов и деревопосадок на расстоянии менее 3 м. от теплопроводов, производства тепловых работ в соответствии с пунктами. 4,5,6. «Типовых правил охраны коммунальных  тепловых сетей».

2.3.9. Немедленно сообщать ТСО обо всех изменениях, касающихся теплопотребления.

2.3.10. Согласовывать с ТСО выбор приборов учета.

2.3.11. После установки приборов учета:

- вести учет количества потребляемого тепла с ежедневной записью показаний приборов в журнал;

- немедленно извещать ТСО о неисправностях приборов учета и производить их ремонт или замену;

- производить поверку приборов учета в сроки, установленные Госстандартом. В случае несвоевременной поверки приборы учета считаются неисправными.

2.3.12. Соблюдать установленные договором режимы теплопотребления согласно температурному графику в соответствии с п. 6.2.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3.13. Выполнять оперативные указания ТСО по режимам потребления теплоэнергии и теплоносителя.

2.3.14. Предусматривать возможность снижения расхода теплоэнергии, ГВС по режимам потребления теплоэнергии и теплоносителя в ночное время, а также в нерабочее время, праздничные и выходные дни по согласованию с ТСО.

2.3.15. По предложению ТСО присоединять к своим тепловым сетям других потребителей.

2.3.16. Соблюдать требования действующих нормативных документов, не допускать утечек и водоразбора сетевой воды, не предусмотренных договором.

2.3.17. Включать отремонтированные системы теплопотребления после планового капитального ремонта, а также новые объекты только с разрешения ТСО при наличии акта допуска Ростехнадзора..

2.3.18. Иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых сетей и теплопотребляющих установок, а также производственные инструкции по их эксплуатации в соответствии с разделом 2.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3.19. Иметь подготовленный, аттестованный и назначенный приказом персонал для обслуживания систем теплопотребления в соответствии с п. 2.3.1 раздела 2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3.20. Своевременно извещать ТСО для участия ее представителей в надзоре за сооружением и ремонтом тепловых сетей и тепловых пунктов систем теплопотребления.

2.3.21. Предоставлять утвержденный руководителем организации список персонала, имеющего право вести оперативные переговоры с оперативным персоналом ТСО.

2.3.22. Все изменения по процентному потреблению тепловой энергии между субабонентами оформить Протоколом и предоставить в ТСО в расчетном периоде произошедшего изменения.

2.4. Потребитель имеет право:

2.4.1 Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии по температуре воздуха в помещениях (приложение № 1).

2.4.2 Требовать участия представителя ТСО в установлении факта и причин нарушения договорных обязательств.

2.4.3 Требовать результатов расчета количества отпущенной ему тепловой энергии (при отсутствии приборов учета).

2.4.4 Уменьшить объем потребления тепловой энергии на определенный период, уведомив об этом ТСО:

- письменно за три дня (при отсутствии системы регулирования и приборов учета);

- за 24 часа при наличии приборов учета.

2.4.5 В течение срока действия договора установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя и выступить инициатором пересмотра условий договора в части порядка учета количества потребляемой тепловой энергии.

2.4.6 По своему усмотрению, но с обязательным уведомлением ТСО, производить ремонт и модернизацию внутренних сетей и теплопотребляющих установок при соблюдении требований при соблюдении п. 2.5.1. настоящего договора.

2.5 Потребитель не имеет права:

2.5.1 Без согласования с ТСО переоборудовать тепловые пункты, заменять и изменять размеры потокоограничивающих, смесительных и наладочных шайб, сопел, клапанов и подобных устройств.

2.5.2 Самовольно присоединять к своим сетям других потребителей или увеличивать теплопотребление путем установки дополнительного оборудования.

2.5.3 Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.

3. РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  УСЛУГ  И  ПОРЯДОК  ИХ УЧЕТА.

3.1. При отсутствии у Потребителя общедомовых приборов учета:

3.1.1. Объем отпускаемой тепловой энергии определяется:

 – для отопления  нежилых помещений по утвержденной «Методике определения количества тепловой энергии» с учетом фактических метеоусловий за данный период (в сентябре и мае расчетная температура наружного воздуха берется не выше +80С согласно температурного графика, приложение №4);

- для отопления жилых помещений от утвержденного норматива 0,0218 Гкал на 1м²  общей площади жилого помещения в месяц в течение календарного года;

 3.1.2.  Объем отпускаемой горячей воды определяется:

 - из объема горячей воды, определенного за расчетный период в жилых помещениях по показаниям индивидуальных приборов учета;

 - из объема горячей воды, определенного за расчетный период в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета,  исходя из утвержденного норматива потребления горячей воды в размере 3,192 м³ на  человека в месяц согласно приказа РЭК ВО от 13.12.2012 г. № 1209.  Данные о подтверждении или изменении количества граждан, общей площади жилого помещения и данные объема горячей воды по показаниям индивидуальных приборов учета предоставляются Потребителем ежемесячно до 29 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.1.3. Расчет стоимости отпущенной тепловой энергии за месяц производится исходя из фактического потребления тепловой энергии,  в соответствии с Протоколом распределения тепловой нагрузки здания (приложение №5),  согласно п. 3.1.1 настоящего договора, и величины утвержденного тарифа, действующего в течение расчетного периода.

3.2. При наличии у Потребителя общедомовых приборов учета:

3.2.1. Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя на отопление много квартирных жилых домов  производится по показаниям приборов учета в соответствии с Протоколом распределения тепловой нагрузки здания (приложение №5).  При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности учитываются потери тепла на участке сети от границы раздела до места их установки. Учет количества фактически потребленной горячей воды производится по показаниям общедомовых приборов учета в куб.м.

Потребитель ведет учет показаний приборов потребляемой теплоэнергии и теплоносителя, и первого числа, следующего за расчетным месяцем, сообщает телефонограммой ТСО показания приборов учета на день 
сообщения.

3.2.2. Показания приборов узла учета используются ТСО и Потребителем для определения значений отклонений отпущенной тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от договорных величин.

3.2.3. Решение о дате  признания узла  учета  коммерческим после  ввода и периодической госповерки оформляется дополнительным актом допуска по результатам проверки его работоспособности в течение 10 дней со дня комиссионной приемки.

3.2.4. В период осуществления ремонта, замены, поверки общедомового прибора учета, не превышающий 30 календарных дней, объемы (количество) потребления горячей воды и тепловой энергии исчисля-ются  как среднемесячное потребление коммунальных ресурсов, определенные по указанному прибору за последние 6 месяцев, а если период работы общедомового прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не выше нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг.
4. ПОРЯДОК  ДЕНЕЖНЫХ  РАСЧЕТОВ  ЗА  ОТПУЩЕННУЮ  ТЕПЛОВУЮ  ЭНЕРГИЮ.
4.1. Тариф на тепловую энергию и горячую воду утверждается РЭК Вологодской области. Изменение тарифа в период действия настоящего договора не требует его переоформления и вводится в действие со дня принятия решения РЭК Вологодской области.

4.2. Расчетным периодом за потребленную тепловую энергию является один месяц.

4.3.  Все изменения по расчетам оформляются дополнительными соглашениями при получении обоснованной заявки и только с даты текущего расчетного периода.

4.4.  Потребитель производит оплату за потребленную тепловую энергию, горячую воду в соответствии с действующим законодательством.

4.5.  Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный счет ТСО. 

4.6.  В случае просрочки исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, ТСО вправе потребовать уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, за ТСО сохраняется право ограничения или прекращения отпуска тепловой энергии Потребителю за неуплату согласно порядку и в сроки, установленные законодательством РФ.

4.7. Подача тепловой энергии возобновляется после уплаты задолженности с учетом штрафной неустойки и затрат по включению, по калькуляции ТСО.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.2.  Стороны не несут ответственности по настоящему договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  АКТОВ  ОБ  ОТСУТСТВИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ИЛИ  СНИЖЕНИИ КАЧЕСТВА  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ.
6.1. Оформление акта, подтверждающего факт отсутствия теплоснабжения или снижения качества тепловой энергии, производится в следующем порядке:

6.1.1. Время прекращения или отсутствия теплоснабжения (в частности, на отопление с момента начала отопительного периода или на ГВС при истечении нормативного срока ремонтных работ) или время отпуска тепловой энергии пониженного качества должно быть отмечено в журнале диспетчерской службы Потребителя и сообщено телефонограммой ТСО. Затем указывается время (дата, час) начала нормальной работы системы теплоснабжения, и составляется соответствующий акт.

6.1.2. Представитель ТСО приглашается для составления акта телефонограммой, имеющей номер и дату. Телефонограмма записывается в журнале диспетчерской службы Потребителя. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью руководителя. Если представитель ТСО не явился к назначенному времени, об этом делается соответствующая запись в акте с указанием номера и даты телефонограммы. Копия телефонограммы в этом случае прикладывается к акту.

6.1.3. В акте указываются:

             - начальное время отключения (несвоевременного включения) или снижения качества тепловой энергии, время подачи заявки и ее регистрационный номер в журнале диспетчерской службы Потребителя и время нормализации работы систем, а также общее количество часов отсутствия теплоснабжения или некачественного теплоснабжения;

            - причины не обеспечения или некачественного обеспечения тепловой энергией и сторона, виновная в этом.

6.1.4. Акт подписывается представителями Потребителя, ТСО, общественности дома (жилье).

6.1.5. Если представитель стороны, по вине которой произошло не обеспечение  или некачественное обеспечение тепловой энергией, отказался подписать акт или не прибыл на место составления акта по вызову, акт подписывают представители других сторон и не менее трех представителей от жильцов (жилье) или инспектор Ростехнадзора (хозяйствующие субъекты и учреждения). Оформленный таким образом акт считается действительным.

7.  СРОК   ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор действует с «01» января 2016 г. по « 31 » декабря 2016 г.

7.2. Договор считается продленным на следующий год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении или о заключении нового договора.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.

7.4. Если одной из сторон до окончания действия настоящего договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до его заключения регулируются настоящим договором.

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.
8.1. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не нашедшим отражение в договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.2. Все споры по настоящему договору разрешаются первыми руководителями сторон, а при отсутствии соглашения в судебном порядке.

8.3. Потребитель не делает в договоре приписок и дополнений. Несогласие с договором оформляется протоколом разногласий.

8.4. Возникновение спора между сторонами о причинах перерывов или некачественном теплоснабжении, а также по определению виновной стороны не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.

8.5. Стороны обязаны в десятидневный срок извещать друг друга об изменении наименования, реквизитов банков, расчетных счетов и адресов.

8.6. Для решения текущих вопросов ответственными лицами (ф.и.о., № приказа) назначаются:  от Потребителя _______________________________________________телефон ___________ от ТСО инженер Панова Татьяна           Анатольевна, телефон 2-29-02, диспетчер тел. 2-12-28 

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

Приложение № 1 «Исходные данные и максимальный расход тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение по абонентам Потребителя».

Приложение № 1.1 «Метод расчета максимальной часовой нагрузки».

Приложение № 1.2. «Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя».

Приложение № 1.3. «Метод расчета потребленной тепловой энергии».                                                                                                                                                                                  Приложение № 2 "График планового отпуска тепловой энергии и лимиты теплопотребления".                                         Приложение № 3 «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности».               Приложение № 4 «Температурный график»

Приложение № 5 «Протокол согласования распределения тепловой нагрузки здания»

8.8.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Вожегодское государственное предприятие Вологодской области по эксплуатации коммунальных электрических и   тепловых сетей – АО «Вожегодская ЭТС», п. Вожега, ул. Луева, 5 а, телефоны: 2-24-06,   2-24-05,   2-32-21, 2-11-45 (факс), адрес электронной почты:  gpvets@mail.ru
 ИНН 3506000071, 

КПП 350601001, БИК 041909786,  К/с 30101810800000000786, р/с 40602810000020000002 в ОАО КБ «Севергазбанк» доп. офис п. Вожега Вологодская область. Код ОКПО 22757583, по ОКОНХ 11170, 11180, 11190.

                                                 Заместитель главного инженера- управляющий ______________________ 

                                                                                                            М. П.

     ПОТРЕБИТЕЛЬ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                           

                                                                                     Директор  _________________ 

                                                                                                                   М.П.
	
	
	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	к договору на отпуск тепловой энергии и ГВС

	
	
	
	
	№___  "___"______ 20____ г.

	
	
	
	
	
	

	Исходные данные и максимальный расчётный расход тепловой энергии

	на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды по абонентам потребителя.

	
	
	
	
	
	

	        1. Исходные данные по объектам теплопотребления.

	        1.1. Отопление

	№п/п
	Объект теплопотребления
	Отапливаемая площадь, м²
	Норматив потребления в месяц Гкал/кв.м. 
	Норматив потребления в год Гкал/кв.м.
	Объем реализациии Гкал

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	И Т О Г О:
	0,00
	
	
	0,000000

	 
	
	
	
	
	

	        1.2.  ГВС

	№п/п
	Объект теплопотребления
	Кол-во чел.
	Норматив потребления в месяц Гкал/чел. 
	Норматив потребления в год Гкал/чел.
	Объем реализациии Гкал

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	:
	И Т О Г О
	0
	
	
	0

	
	
	

	Потребитель:
	
	Теплоснабжающая организация:

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	______________________
	
	____________________

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	
	
	
	


[image: image1.emf]Приложение 1.1.                                                                                                                                                                     Метод расчета максимальной часовой нагрузки       Расчет максимальной часовой нагруз ки производится согласно методики «Определение потребности в  топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах  коммунальног о теплоснабжения» .  Утверждена Заместителем Председателя Госстроя России  12.08. 2003 г.               1. Отопление      1.1. Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по типовым  или индивидуальным проектам зданий.     РАСЧЕТНАЯ   ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ   Наименование  здания  Расчетная температура воздуха  в здании  t вн  ,  о С    Жилое здание    20   Гостиница, общежитие, административное здание    18   Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, диспансер, больница  20   Высшее, среднее специальное учебное заведение, школа, школа - интернат, предприятие общественного пи тания, клуб  16   Театр, магазин, пожарное депо    15   Кинотеатр    14   Гараж    10   Баня    25                     В местностях с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления  - 31 о С и ниже  значение расчетной температуры воздуха внутри отапливаемы х жилых зданий следует принимать в соответствии с  главой СНиП 2.08.01 - 85 [9] равным  20 о С.        1.2. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания  можно определить по укрупненным показателям:   Q от  = альфа *V* q уд *( t вн –   t о )/(1+К ир )*10 - 6 ,      ( 1 . 1 )        где:              Q от       -  расчетная  часовая   тепловая нагрузка отопления  здания, Гкал/ч;             альфа  -  поправочный коэффициент,  учитывающий  отличие  расчетной температуры  наружного  воздуха  для   прое ктирования  отопления   t о  от  t о   =  - 30  о С,  при  которой определено  соответствующее  значение   q уд  ; принимается  по таблице 2;             V  -  объем здания по наружному обмеру, куб. м;             q уд   -  удельная  отопительная  характеристика  здания при    t о    =  - 30  о С, ккал/(м 3  ч  о С); принимается по формуле ;             К ир   -  расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором,  т.е. соотношение  тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при   темпер атуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.             t вн    -  расчетная  температура  воздуха  в отапливаемом здании,   о С; принимается в соответствии с таблицей 1;             t о    -  расчетная температура наружного воздуха для проектировани я отопления в местности, где расположено  здание, согласно статистических данных Вожегодской метеостанции,  о С.                                          Таблица 2   ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ АЛЬФА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ   Расчетная температура  наружного воздуха                  t вн   ,  о С  +/ -  0  - 5  - 10  - 15  - 20  - 25  - 30  - 35  - 40  - 45  - 50  - 55    альфа  2,05  1,67  1,45  1,29  1,17  1,08  1,00  0,95  0,9  0,85  0,82  0,8     Для п.Вожега  t о  =  - 32 о  С, альфа =0,98        Значение V,  куб. м, следует принимать по информации типового или индивидуального проек тов здания или бюро  технической инвентаризации (БТИ).      Если здание  имеет чердачное перекрытие, значение V, куб.м, определяется как произведение площади  горизонтального  сечения здания на уровне его 1 этажа (над цокольным этажом) на свободную высоту здан ия  -  от  уровня чистого пола 1 этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, при крышах,  совмещенных с чердачными перекрытиями,  -  до средней отметки верха крыши.    


     Выступающие за поверхности стен архитектурные детали и ниши в стенах здания, а также неотапливаемые лоджии при определении расчетной часовой тепловой нагрузки отопления не учитываются.

     При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого  здания  необходимо  добавить 40%  объема этого подвала. Строительный объем подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется  как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала (цокольного этажа).

     Расчетный коэффициент инфильтрации Ки.р определяется по формуле:

                                     ______________________

                                    /               273 + tо
              Kи.р = 10-2   \/2g L (1 - ----------- ) + wо2 ,        (1.2)

                                                    273 + tвн      





     где: g - ускорение свободного падения, м/кв. с;

             L - свободная высота здания, м;

             wо - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с;  данные метеостанции.

     Для зданий, законченных строительством, расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует увеличивать на первый отопительный период для каменных зданий, построенных:

     - в мае-июне - на 12%;

     - в июле-августе - на 20%;

     - в сентябре - на 25%;

     - в отопительном периоде - на 30%.

     1.3. Удельную отопительную характеристику здания qо, ккал/(куб. м ч оС), определяется по формуле:

                                     a
                         qо  = ------,                           (1.3)

                                 n  _

                                  \/V

     где: 

     а = 1,6 ккал/(м2,83 ч оС); n = 6 - для зданий строительства до 1958 г.;

     а = 1,3 ккал/(м2,875 ч оС); n = 8 -  для зданий строительства после 1958 г.
     2. Горячее водоснабжение

     2.1. Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой  энергии Qгвс , Гкал/ч,  в   отопительный  период определяется по формуле:

                                                                            a * N * (55 – tх ) 10-6
                                                              Qгвс   = ----------------------------- + Qтп   ,             (2.1)

                                                                                          24

     где:

     а - норма затрат воды на горячее  водоснабжение  абонента,  л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 (обязательного) СНиП 2.04.01-85;

     N -  количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

     tх  - температура  водопроводной   воды в отопительный период, оС; при отсутствии достоверной информации принимается tх  = 5 оС;

     24 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки, ч;

     Qтп - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения Гкал/ч.

     2.2. При отсутствии исходной информации, необходимой для расчета тепловых потерь трубопроводами горячего водоснабжения, тепловые потери, Гкал/ч, можно определять, применяя специальный коэффициент Kтп, учитывающий тепловые потери этих трубопроводов, по выражению:

                                                                     Qтп = Qгвс * Kтп   .                    (2.2)

     Тепловой поток  на горячее водоснабжение с учетом тепловых потерь можно определить из выражения:

                                                                   Qг  = Qгвс   (1 + Kтп   ).                  (2.3)

     Для определения значений коэффициента Kтп можно пользоваться таблицей 7.     

Таблица 7
КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ ТРУБОПРОВОДАМИ

СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	Система горячего

водоснабжения
	Коэффициент,учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения Ктп

	
	С наружной сетью горячего водоснабжения
	Без наружной сети горячего водоснабжения

	с изолированными стояками
	

	с полотенцесушителями
	0,25
	0,2

	без полотенцесушителей
	0,15
	0,1

	с неизолированными стояками
	

	с полотенцесушителями
	0,35
	0,3

	без полотенцесушителей
	0,25
	0,2


Приложение 1.2.

к Договору на отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения

№ ___ «____»_________20__  года.

Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя  


Количество тепловой энергии, полученной потребителем, определяют на основании показаний приборов узла учета потребителя за период определенный договором, по формуле:

Qот = Qсч + Qут + Qпот ;

Где       Qсч  - тепловая энергия, полученная потребителем, согласно показаний теплосчетчика;
Qут  - потери тепловой энергии, связанной с утечкой теплоносителя;
Qпот – потери тепловой энергии в наружных сетях потребителя.

1. Расчет полученной потребителем тепловой энергии производится по показаниям       теплосчетчика (Qсч) .

2. Расчет потерь тепловой энергии, связанной с утечкой теплоносителя определяется согласно п.3.2. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» по формуле:    

Qут = (V1 – V2) * (h1 – hхв)*10-3, Гкал,

где  V1  - объем сетевой воды в подающем трубопроводе, полученный потребителем и определенный по его приборам учета;    
V2  -  объем сетевой воды в обратном трубопроводе, возвращенный потребителем и определенный по его приборам учета;

Объем теплоносителя проходящего через теплосчетчик в  подающем и обратном трубопроводах должен быть одинаковым. Разность показаний объясняется водоразбором или утечкой теплоносителя у Потребителя.
h1 -  энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода из источника теплоты; 

            hхв -  энтальпия холодной водопроводной воды.   

Величины  h1 , hхв определяются по соответствующим измеренным на источнике теплоты средним за рассматриваемый период по значениям температур и давления.  Давление постоянно. 

 h1 принимается равной  tп ,  средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из источника теплоты за расчетный период по температурному графику котельной.
hхв принимается равной  tхв, температура холодной водопроводной воды на подпитку системы теплоснабжения в отопительный период, +5оС. 

3. Расчет тепловых потерь сетей (Qпот)   в ППУ изоляции, находящихся на балансе потребителя, производится по диаметру, длине трубопровода и толщине ППУ изоляции на основании «Технико-экономического анализа возможности применения различных типов изоляции Российского производства для трубопроводов тепловых сетей предприятия « ГП «ТЭК СПО» №2 от апреля 2001г. 

4. Расчет  тепловых потерь сетей (Qпот) через  изоляционные конструкции  трубопроводов (кроме ППУ изоляции) определяется по разделу 4.3. «Методики  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» от 12 августа 2003г.

Приложение 1.3.
к Госконтракту 

на отпуск тепловой энергии

№ __от «__» _____ 20__ года

Метод расчета потребленной тепловой энергии

Q= (tвн,0С-tн)/(tвн,0С+t0) Qот*24*N
 tвн,0С – Расчетная температура воздуха в здании;

 tн.в. - температура наружного воздуха;
t0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание для п. Вожега t0=-320С;

 Qот – расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания;

 24 – количество часов в сутки;

 N- количество дней в расчетном периоде;

	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	
	к договору на отпуск

	
	
	
	тепловой энергии и ГВС

	
	
	
	№ __"__"______  20__ г.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	График планового отпуска тепловой энергии

	и лимиты теплопотребления на  20_ _г.

	
	
	
	
	

	Период
	Количество тепла, Гкал
	Сумма, руб.

	
	Отопление
	ГВС
	ВСЕГО
	

	Январь
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	

	 1 квартал
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	

	 2 квартал
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	

	 3 квартал
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	

	4 квартал
	
	
	
	

	В целом год
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,00

	Расчет фактического теплопотребления производится ежемесячно, в

	соответствии с данными метеостанции и периодом отпуска тепла.

	Потребитель:
	
	Теплоснабжающая организация:

	
	
	
	
	

	_________________
	__________________________

	
	
	
	
	

	М.П.
	
	М.П.
	
	

	
	
	
	
	











Приложение №3
к Договору на отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения

№ ___ «____»_________20__  года.

А  К  Т

разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности


Мы, нижеподписавшиеся, АО «Вожегодская электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице директора ______________________________ и  ___________________________________именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице директора __________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
7. Теплоснабжение Потребителя осуществляется от котельной № __.

8. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между теплоустановками ТСО и Балансодержателя является наружная поверхность стены здания.

9. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

ТСО до границы балансовой принадлежности, – мастер теплоучастка.

10. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

Потребителя от границы балансовой принадлежности,  ___________________________________

М.П.                       Потребитель _________________________________________

М.П.                       Теплоснабжающая организация _________________________

	УТВЕРЖДАЮ
	Приложение №4 к договору 


	Управляющий _______ М.М.Лебедев
	на отпуск тепловой энергии и ГВС

	
	
	№ _____ от ____________г.

	Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной в зависимости от температуры наружного воздуха для КОТЕЛЬНОЙ №25 (Центральная)

	Тнв
	Температура сетевой воды в трубопроводах

	
	подающем
	обратном

	8
	50,0
	40,0

	7
	50,5
	40,5

	6
	51,0
	41,0

	5
	51,5
	41,5

	4
	52,0
	42,0

	3
	52,5
	42,5

	2
	53,5
	43,0

	1
	54,0
	43,5

	0
	55,0
	44,0

	-1
	56,0
	45,0

	-2
	57,5
	46,5

	-3
	59,0
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,4
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	50,9

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,9
	52,7

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,6
	54,4

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,6

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,6
	68,5

	-30
	93,7
	69,2

	-31
	95,0
	70,0

	-32
	95,0
	70,0

	
	
	

	Допуск по температуре на выходе из котельной +,- 3градС

	*Температура может быть откорректирована по фактическому предоставлению услуг

	Температурный график сетевой воды в подающем и обратном

трубопроводах в зависимости от температуры для котельных АО ВЭТС

	Температура наружного воздуха
	Температура сетевой воды

	
	подающий
	обратном

	8
	42,6
	36,7

	7
	44,1
	37,7

	6
	45,7
	38,8

	5
	47,1
	39,8

	4
	48,7
	40,8

	3
	50,1
	41,8

	2
	51,6
	42,8

	1
	53,0
	43,7

	0
	54,5
	44,6

	-1
	55,8
	45,8

	-2
	57,3
	46,5

	-3
	58,7
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,4
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	50,9

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,9
	52,7

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,6
	54,4

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,6

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,6
	68,5

	-30
	93,7
	69,2

	-31
	95,0
	70

	Допуск по температуре на выходе из котельной +,- 3градС

	


Приложение №5

к договору на отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения

№____ от «__» _______ 20___года.

ПРОТОКОЛ

согласования  распределения суммарной  потребляемой

тепловой энергии

По    зданию по адресу:   _________________________________________________________________.
                                                                                            адрес
Находящегося на балансе__________________________________________________________________

                                                                                              балансодержатель

Владелец зданий __________________________________________________________________

                                                                                         наименование организации
и субабоненты:

3. ___________________________________________________________________________________

                                                          наименование организации- субабонент

4. ___________________________________________________________________________________
                                                                 наименование организации – субабонент

5. ______________________________________________________________________________________________________

                                                                        наименование организации -субабонент

пришли к соглашению по оплате  ежемесячной  потребленной тепловой энергии в следующих  процентах от общего наружного  объема  здания:

              _______________________________     ________  ________________________     ___________

                владелец  (наимен.организ.)                                           %               Ф.И.О. должность                                    Подпись

1. ________________________________     ________   ________________________    _______________

                           субабонент                                               %                  Ф.И.О. должность                                  Подпись

2. ________________________________     ________   ________________________    _______________

                           субабонент                                               %                  Ф.И.О. должность                                  Подпись

3. ________________________________     ________   ________________________    _______________

                           субабонент                                               %                  Ф.И.О. должность                                  Подпись

                                 ИТОГО:                      100%

Настоящий  Протокол  вступает в действие с  ____________________

Государственный контракт  № __

на отпуск тепловой энергии

п. Вожега                                                                                                                                 « __» ________ 201  г.


АО «Вожегодская ЭТС», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице заместителя главного инженера- управляющего М.М.Лебедева ___________________________________ действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и __________________________________________________________ именуемое в дальнейшем  «Потребитель», в лице  директора _____________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее Госконтракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ   ГОСКОНТРАКТА.
1.1. ТСО отпускает, а Потребитель принимает через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию в целях отопления по закрытой схеме водяной системы теплопотребления на объекты согласно приложению № 1 до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (Приложение № 3) и оплачивает принятую теплоэнергию в порядке и сроки, установленные настоящим Госконтрактом. Максимальный расход теплоэнергии  на отопление приведен в приложении № 1.

1.2.  Потребитель предоставляет в ТСО:

- копию документа, подтверждающего право законного владения объектом теплопотребления, либо копию договора аренды помещения;

- копию Устава (1-я и последняя страницы)

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Госконтракт (приказ, доверенность);

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию кадастрового и технического паспортов БТИ на каждый объект теплопотребления  ( в случае истечения срока действия кадастрового и технического паспорта, в течение 3-х месяцев после истечения предоставить действующие паспорта).

1.3.Количество отпускаемой и принимаемой тепловой энергии определяется: 

1.3.1. При наличии приборов учета в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Госконтракта и входящими в него  подпунктами.

1.3.2. При отсутствии приборов учета расчет ведется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Госконтракта и  входящими в него подпунктами.

1.3.3. Ориентировочное количество тепловой энергии определено приложением № 2.

1.4. Настоящим Госконтрактом устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии:

1.4.1. Температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна соответствовать температурному графику (+/-3%) (приложение № 4).

1.4.2. Допускаются симметричные отклонения температуры теплоносителя от температурного графика не более 5 %. в течение 24 часов. Допускаются симметричные отклонения температуры теплоносителя от температурного графика не более 10 гр. С не более 2 часов в сутки.

1.4.3. Давление теплоносителя на котельной в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должно соответствовать гидравлическому расчету и поддерживаться ТСО в течение отопительного сезона с отклонениями на прямой +- 5%, на обратке +-0,2 кгс/кв.см.

1.5. Настоящим Госконтрактом установлен следующий режим отпуска теплоэнергии:

1.5.1. Для отопления – бесперебойное, круглосуточное теплоснабжение в течение отопительного периода. Допускаются перерывы в теплоснабжении не более 24 часов за отопительный период с продолжительностью перерыва не более 16 часов. Перерывом (прекращением) теплоснабжения признается снижение температуры теплоносителя в подающем или обратном трубопроводе ниже минимальной температуры, установленной в приложении № 4.

1.6. Сроки отопительного периода устанавливаются органами  местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН.
2.1. ТСО обязана:

2.1.1. Обеспечивать подачу тепловой энергии и теплоносителя в количестве и с показателями качества, установленными настоящим Госконтрактом.

2.1.2. Уведомлять Потребителя о начале и сроках перерывов, прекращении и снижении температуры:        -

 не менее чем за три дня в межотопительный период;                                                                                                    - не менее чем за 24 часа в отопительный период, за исключением аварий на тепловых сетях.

2.1.3. Направлять своего представителя для участия в комиссии по определению причин нарушения качества тепловой энергии  и обеспечить допуск полномочных представителей Потребителя на котельные в сопровождении мастера или другого ответственного лица ТСО для контроля параметров теплоносителя на выходе из котельной.

2.1.4. В течение 10 дней с момента получения уведомления Потребителя об установке приборов учета, принять решение о допуске их в эксплуатацию или представить Потребителю мотивированный отказ. Приемка приборов учета в эксплуатацию производится с участием представителей ТСО.

2.1.5. Предоставлять по требованию Потребителя расчет количества отпущенной ему тепловой энергии при отсутствии приборов учета.

2.2.  ТСО имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за:

- состоянием систем теплоснабжения (потребления) Потребителя;

- состоянием приборов учета, правильностью предоставления Потребителем сведений о потреблении теплоносителя;

- количеством потребляемого тепла и наличием утечек в теплопотребляющих установках Потребителя.

2.2.2.    Прервать в порядке, предусмотренном законодательством, полностью или частично отпуск теплоносителя  по соглашению сторон в следующих случаях:

- недопущения Потребителем должностного лица ТСО к осмотру узла учета;

- проведения плановых ремонтов;

- присоединения новых потребителей;

- отказа от заключения или продления Госконтракта с ТСО на теплоснабжение, а также при не- рассмотрении Потребителем оферты ТСО в течение десяти суток с момента ее получения;

- присоединения теплопотребляющих установок помимо приборов учета;

- нарушения Потребителем схем приборов учета;

- увеличения присоединенной нагрузки сверх установленной;

- отсутствия паспорта готовности системы теплоснабжения Потребителя к работе в осенне-зимний период с учетом требований ТСО.

2.2.3.   Прекратить полностью или частично отпуск теплоносителя без согласования с Потребителем и без соответствующего предупреждения в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом;

2.2.4. Прервать или ограничить в подаче теплоэнергии без согласования с Потребителем но с соответствующим его предупреждением в случае задолженности за потребленную тепловую энергию более чем за два периода платежа, установленных Госконтрактом.

2.3. Потребитель обязан:

2.3.1. Оплачивать потребленную тепловую энергию в установленные сроки по тарифам, утвержденным РЭК.

2.3.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние систем теплопотребления, находящихся на его балансе, и сохранность устанавливаемых на своих тепловых узлах приборов учета и автоматики, пломб.

2.3.3. Выполнять в согласованные сроки предписания, выданные ТСО в части проведения находящихся на его балансе элеваторных узлов, внутренних систем и тепловых сетей в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и  другими нормативными техническими документами.

2.3.4. Ежегодно, к началу отопительного сезона, приводить в готовность к эксплуатации системы теплопотребления и не позднее 1 сентября предъявить их ТСО для проверки и выдачи заключения в виде паспорта готовности к эксплуатации системы отопления. При неготовности систем и отсутствии Паспорта готовности включение Потребителем систем теплопотребления считается самовольным.

2.3.5. Обеспечивать допуск полномочных представителей ТСО для осуществления контрольных функций.

2.3.6. При обнаружении неисправностей тепловых сетей и теплопотребляющих установок на объектах Потребителя, немедленно извещать об этом ТСО и принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей согласно нормативных сроков; 

2.3.7. Применять меры, исключающие затопление тепловых сетей и объектов теплоснабжения, при их затоплении – ликвидировать последствия в течение 5 суток.

2.3.8. Не допускать на трассах теплопроводов возведения построек, ограждений, складирования материалов, огородов и деревопосадок на расстоянии менее 3 м. от теплопроводов, производства тепловых работ в соответствии с пунктами 4,5,6. «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей».

2.3.9. Немедленно сообщать ТСО обо всех изменениях, касающихся теплопотребления.

2.3.10. Согласовывать с ТСО выбор приборов учета.

2.3.11. После установки приборов учета:                                                                                                          

- вести учет количества потребляемого тепла с ежедневной записью показаний приборов в журнал;                         - немедленно извещать ТСО о неисправностях приборов учета и производить их ремонт или замену;                  - производить поверку приборов учета в сроки, установленные Госстандартом. В случае несвоевременной поверки приборы учета считаются неисправными.

2.3.12. Соблюдать установленные Госконтрактом режимы теплопотребления согласно температурному графику в соответствии с п. 6.2.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3.13. По предложению ТСО присоединять к своим тепловым сетям других потребителей.

2.3.14. Соблюдать требования действующих нормативных документов, не допускать утечек и водоразбора сетевой воды, не предусмотренных Госконтрактом.

2.3.15. Иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых сетей и теплопотребляющих установок, а также производственные инструкции по их эксплуатации в соответствии с разделом 2.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3.16. Иметь подготовленный, аттестованный и назначенный приказом персонал для обслуживания систем теплопотребления в соответствии с п. 2.3.1 раздела 2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.3.17. Своевременно извещать ТСО для участия ее представителей в надзоре за сооружением и ремонтом тепловых сетей и тепловых пунктов систем теплопотребления.

2.3.18. Предоставлять утвержденный руководителем организации список персонала, имеющего право вести оперативные переговоры с оперативным персоналом ТСО.

2.4.   Потребитель имеет право:

2.4.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии по температуре воздуха в помещениях (приложение № 1).

2.4.2. Требовать участия представителя ТСО в установлении факта и причин нарушения договорных обязательств.

2.4.3. Требовать результатов расчета количества отпущенной ему тепловой энергии (при отсутствии приборов учета).

2.4.4. Уменьшить объем потребления тепловой энергии на определенный период, уведомив об этом ТСО: 

- письменно за три дня (при отсутствии системы регулирования и приборов учета);

- за 24 часа при наличии приборов учета.

2.4.5. В течение срока действия Госконтракта установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя и выступить инициатором пересмотра условий Госконтракта в части порядка учета количества потребляемой тепловой энергии.

2.4.6. По своему усмотрению, но с обязательным уведомлением ТСО, производить ремонт и модернизацию внутренних сетей и теплопотребляющих установок при соблюдении требований при соблюдении п. 2.5.1. настоящего Госконтракта.

2.5.  Потребитель не имеет права:

2.5.1. Без согласования с ТСО переоборудовать тепловые пункты, заменять и изменять размеры потокоограничивающих, смесительных и наладочных шайб, сопел, клапанов и подобных устройств.

2.5.2. Самовольно присоединять к своим сетям других потребителей или увеличивать теплопотребление путем установки дополнительного оборудования.

2.5.3. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.
3. РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  УСЛУГ  И  ПОРЯДОК  ИХ УЧЕТА.

3.1. При отсутствии у Потребителя приборов учета:

3.1.1. Учет отпускаемой тепловой энергии производится по утвержденной «Методике определения количества тепловой энергии» с учетом фактических метеоусловий за данный период (в сентябре и мае расчетная температура наружного воздуха берется не выше +80С согласно температурного графика, приложение №4):

- на отопление из расчета на 1 куб. м. наружного строительного объема здания, формулы для расчета согласно «Методики» приведены в приложении № 1.1.

- тепловые потери в сетях от границы балансовой принадлежности до узла ввода в здание относятся на Потребителя. Метод расчета приведен в Приложении № 1.2.

Метод расчета потребленной тепловой энергии приведен в приложении 1.3.

3.1.2.  Расчет стоимости отпущенной тепловой энергии за месяц производится исходя из фактического потребления тепловой энергии,  в соответствии с Протоколом распределения тепловой нагрузки здания (приложение №5),  согласно п. 3.1.1 настоящего Госконтракта, и величины утвержденного тарифа, действующего в течение расчетного периода.

3.2. При наличии у Потребителя приборов учета:

3.2.1. Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя  производится по показаниям приборов учета в соответствии с Протоколом распределения тепловой нагрузки здания (приложение №5).  

3.2.2. Потребитель ежедневно фиксирует показания приборов в журнале учета  потребляемой теплоэнергии и теплоносителя и первого числа, следующего за расчетным месяцем, сообщает телефонограммой ТСО показания приборов учета на день сообщения. Журнал учета должен быть прошит и скреплен печатью потребителя, страницы пронумерованы.

3.2.3. Показания приборов узла учета используются ТСО и Потребителем для определения значений отклонений отпущенной тепловой энергии, массы и температуры теплоносителя от договорных величин.

3.2.4. Решение о дате  признания узла  учета  коммерческим после  ввода и периодической госповерки оформляется дополнительным актом по результатам проверки его работоспособности в течение 10 дней.

3.2.5. При выходе из строя приборов учета или отсутствия и нарушения сроков их госповерки, учет отпускаемой тепловой энергии с момента выхода из строя до устранения неисправности осуществляется в соответствии с п. 3.1.1 Госконтракта.
4. ПОРЯДОК  ДЕНЕЖНЫХ  РАСЧЕТОВ  ЗА  ОТПУЩЕННУЮ  ТЕПЛОВУЮ  ЭНЕРГИЮ.
4.1. Тариф на тепловую энергию утверждается РЭК Вологодской области. Изменение тарифа в период действия настоящего Госконтракта не требует его переоформления и вводится в действие со дня принятия решения РЭК Вологодской области.

4.2. Расчетным периодом за потребленную тепловую энергию является один месяц.

4.3. Все изменения по расчетам оформляются дополнительными соглашениями при получении обоснованной заявки и только с даты текущего расчетного периода.

4.4. Потребитель производит оплату за потребленную тепловую энергию до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета-фактуры ТСО и акта выполненных работ.

4.5. Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный счет ТСО. 

4.6. В случае просрочки исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных настоящим Госконтрактом, ТСО вправе потребовать уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Госконтрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Госконтрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.   Кроме того, за ТСО сохраняется право ограничения или прекращения отпуска тепловой энергии Потребителю за неуплату согласно порядку и в сроки, установленные законодательством РФ.

4.7. Подача тепловой энергии возобновляется после уплаты задолженности с учетом штрафной неустойки и затрат по включению, по калькуляции ТСО.

4.8. Планируемый объем потребления тепловой энергии по настоящему Госконтракту составляет в натуральном выражении – ___________ Гкал, в денежном выражении – ___________ руб. (______________________________________________________________________________________  рублей).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Госконтракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5.2.  Стороны не несут ответственности по настоящему Госконтракту при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  АКТОВ  ОБ  ОТСУТСТВИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ИЛИ СНИЖЕНИИ КАЧЕСТВА  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ.

6.1.  Оформление акта, подтверждающего факт отсутствия теплоснабжения или снижения качества тепловой энергии, производится в следующем порядке:

6.1.1. Время прекращения, отсутствия теплоснабжения или время отпуска тепловой энергии пониженного качества должно быть отмечено в журнале диспетчерской службы Потребителя и сообщено телефонограммой ТСО. Затем указывается время (дата, час) начала нормальной работы системы теплоснабжения, и составляется соответствующий акт.

6.1.2. Представитель ТСО приглашается для составления акта телефонограммой, имеющей номер и дату. Телефонограмма записывается в журнале диспетчерской службы Потребителя. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью и заверен подписью руководителя. Если представитель ТСО не явился к назначенному времени, об этом делается соответствующая запись в акте с указанием номера и даты телефонограммы. Копия телефонограммы в этом случае прикладывается к акту.

6.1.3. В акте указываются:

- начальное время отключения (несвоевременного включения) или снижения качества тепловой энергии, время подачи заявки и ее регистрационный номер в журнале диспетчерской службы Потребителя и время нормализации работы систем, а также общее количество часов отсутствия теплоснабжения или некачественного теплоснабжения;

- причины не обеспечения или некачественного обеспечения тепловой энергией и сторона, виновная в этом.

6.1.4. Акт подписывается представителями Потребителя, ТСО, общественности дома (жилье).

6.1.5. Если представитель стороны, по вине которой произошло не обеспечение  или некачественное обеспечение тепловой энергией, отказался подписать акт или не прибыл на место составления акта по вызову, акт подписывают представители другой стороны и инспектор Ростехнадзора (хозяйствующие субъекты и учреждения). Оформленный таким образом акт считается действительным.
7. СРОК   ДЕЙСТВИЯ   ГОСКОНТРАКТА.
7.1. Настоящий Госконтракт действует с «01» января 20__ г.  по « 31 » декабря 20__ г.

7.2. Расторжение Госконтракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Госконтракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.

7.4. В случае расторжения Госконтракта в связи с досрочным расторжением договора безвозмездного поль-зования занимаемыми помещениями, Потребитель предоставляет ТСО копию дополнительного соглашения о расторжении договора безвозмездного пользования.
8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.
8.1. При исполнении настоящего Госконтракта, а также по вопросам, не нашедшим отражение в Госконтракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.2. Все споры по настоящему Госконтракту разрешаются в судебном порядке.

8.3. Потребитель не делает в Госконтракте приписок и дополнений. Несогласие с Госконтрактом оформляется протоколом разногласий.

8.4. Возникновение спора между сторонами о причинах перерывов или некачественном теплоснабжении, а также по определению виновной стороны не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.

8.5. Стороны обязаны в десятидневный срок извещать друг друга об изменении наименования, реквизитов банков, расчетных счетов и адресов.

8.6. Для решения текущих вопросов ответственными лицами (ф.и.о., № приказа) назначаются:

от Потребителя _______________________________________________телефон ___________

от ТСО инженер Панова Татьяна Анатольевна, телефон 2-29-02, диспетчер тел. 2-12-28 

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Госконтракта являются:

Приложение № 1 «Исходные данные и максимальный расход тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение по абонентам Потребителя». 

Приложение № 1.1 «Метод расчета максимальной часовой нагрузки».

Приложение № 1.2. «Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя».

Приложение №1.3. «Метод расчета потребленной тепловой энергии».

Приложение № 2 "График планового отпуска тепловой энергии и лимиты теплопотребления".

Приложение № 3 «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности».

Приложение № 4 «Температурный график».

Приложение №5 «Протокол согласования распределения тепловой нагрузки здания»

8.8. Госконтракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Вожегодское государственное предприятие Вологодской области по эксплуатации коммунальных       электрических и тепловых сетей – АО «Вожегодская ЭТС».

Ю/П адрес:162160, вологодская область, п. Вожега, ул. Луева, 5 а.

телефоны: 2-24-06, 2-24-05, 2-32-21, 2-11-45 (факс), адрес электронной почты:  gpvets@mail.ru..

ИНН 3506000071, КПП 350601001, БИК 041909786,  К/с 30101810800000000786, р/с 40602810000020000002 в ОАО КБ «Севергазбанк» доп. офис п.Вожега Вологодская область. Код ОКПО 22757583, по ОКОНХ 11170, 11180, 11190.                                             

  Заместитель главного инженера - управляющий ________________  М.М.Лебедев 
                                                                                                        М. П.

ПОТРЕБИТЕЛЬ:       

                                                                                                          Директор  _____________________

                                                                                                   М.П.

	
	
	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	к госконтракту на отпуск тепловой энергии и ГВС

	
	
	
	
	№___  "___"______ 20____ г.

	
	
	
	
	
	

	Исходные данные и максимальный расчётный расход тепловой энергии

	на отопление, горячее водоснабжение и технологические нужды по абонентам потребителя.

	
	
	
	
	
	

	        1. Исходные данные по объектам теплопотребления.

	        1.1. Отопление

	№п/п
	Объект теплопотребления
	Отапливаемая площадь, м²
	Норматив потребления в месяц Гкал/кв.м. 
	Норматив потребления в год Гкал/кв.м.
	Объем реализациии Гкал

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	И Т О Г О:
	0,00
	
	
	0,000000

	 
	
	
	
	
	

	        1.2.  ГВС

	№п/п
	Объект теплопотребления
	Кол-во чел.
	Норматив потребления в месяц Гкал/чел. 
	Норматив потребления в год Гкал/чел.
	Объем реализациии Гкал

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	И Т О Г О:
	
	0
	
	
	0

	
	
	

	Потребитель:
	
	Теплоснабжающая организация:

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	______________________
	
	____________________

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	
	
	
	


[image: image2.emf]Приложение 1.1.                                                                                                                                                                     Метод расчета максимальной часовой нагрузки       Расчет максимальной часовой нагруз ки производится согласно методики «Определение потребности в  топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах  коммунальног о теплоснабжения» .  Утверждена Заместителем Председателя Госстроя России  12.08. 2003 г.               1. Отопление      1.1. Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по типовым  или индивидуальным проектам зданий.     РАСЧЕТНАЯ   ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ   Наименование  здания  Расчетная температура воздуха  в здании  t вн  ,  о С    Жилое здание    20   Гостиница, общежитие, административное здание    18   Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, диспансер, больница  20   Высшее, среднее специальное учебное заведение, школа, школа - интернат, предприятие общественного пи тания, клуб  16   Театр, магазин, пожарное депо    15   Кинотеатр    14   Гараж    10   Баня    25                     В местностях с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления  - 31 о С и ниже  значение расчетной температуры воздуха внутри отапливаемы х жилых зданий следует принимать в соответствии с  главой СНиП 2.08.01 - 85 [9] равным  20 о С.        1.2. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания  можно определить по укрупненным показателям:   Q от  = альфа *V* q уд *( t вн –   t о )/(1+К ир )*10 - 6 ,      ( 1 . 1 )        где:              Q от       -  расчетная  часовая   тепловая нагрузка отопления  здания, Гкал/ч;             альфа  -  поправочный коэффициент,  учитывающий  отличие  расчетной температуры  наружного  воздуха  для   прое ктирования  отопления   t о  от  t о   =  - 30  о С,  при  которой определено  соответствующее  значение   q уд  ; принимается  по таблице 2;             V  -  объем здания по наружному обмеру, куб. м;             q уд   -  удельная  отопительная  характеристика  здания при    t о    =  - 30  о С, ккал/(м 3  ч  о С); принимается по формуле ;             К ир   -  расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором,  т.е. соотношение  тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при   темпер атуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.             t вн    -  расчетная  температура  воздуха  в отапливаемом здании,   о С; принимается в соответствии с таблицей 1;             t о    -  расчетная температура наружного воздуха для проектировани я отопления в местности, где расположено  здание, согласно статистических данных Вожегодской метеостанции,  о С.                                          Таблица 2   ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ АЛЬФА ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ   Расчетная температура  наружного воздуха                  t вн   ,  о С  +/ -  0  - 5  - 10  - 15  - 20  - 25  - 30  - 35  - 40  - 45  - 50  - 55    альфа  2,05  1,67  1,45  1,29  1,17  1,08  1,00  0,95  0,9  0,85  0,82  0,8     Для п.Вожега  t о  =  - 32 о  С, альфа =0,98        Значение V,  куб. м, следует принимать по информации типового или индивидуального проек тов здания или бюро  технической инвентаризации (БТИ).      Если здание  имеет чердачное перекрытие, значение V, куб.м, определяется как произведение площади  горизонтального  сечения здания на уровне его 1 этажа (над цокольным этажом) на свободную высоту здан ия  -  от  уровня чистого пола 1 этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, при крышах,  совмещенных с чердачными перекрытиями,  -  до средней отметки верха крыши.    


     Выступающие за поверхности стен архитектурные детали и ниши в стенах здания, а также неотапливаемые лоджии при определении расчетной часовой тепловой нагрузки отопления не учитываются.

     При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого  здания  необходимо  добавить 40%  объема этого подвала. Строительный объем подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется  как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала (цокольного этажа).

     Расчетный коэффициент инфильтрации Ки.р определяется по формуле:

                                     ______________________

                                    /               273 + tо
              Kи.р = 10-2   \/2g L (1 - ----------- ) + wо2 ,        (1.2)

                                                    273 + tвн      





     где: g - ускорение свободного падения, м/кв. с;

             L - свободная высота здания, м;

             wо - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с;  данные метеостанции.

     Для зданий, законченных строительством, расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует увеличивать на первый отопительный период для каменных зданий, построенных:

     - в мае-июне - на 12%;

     - в июле-августе - на 20%;

     - в сентябре - на 25%;

     - в отопительном периоде - на 30%.

     1.3. Удельную отопительную характеристику здания qо, ккал/(куб. м ч оС), определяется по формуле:

                                     a
                         qо  = ------,                           (1.3)

                                 n  _

                                  \/V

     где: 

     а = 1,6 ккал/(м2,83 ч оС); n = 6 - для зданий строительства до 1958 г.;

     а = 1,3 ккал/(м2,875 ч оС); n = 8 -  для зданий строительства после 1958 г.
     2. Горячее водоснабжение

     2.1. Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой  энергии Qгвс , Гкал/ч,  в   отопительный  период определяется по формуле:

                                                                            a * N * (55 – tх ) 10-6
                                                              Qгвс   = ----------------------------- + Qтп   ,             (2.1)

                                                                                          24

     где:

     а - норма затрат воды на горячее  водоснабжение  абонента,  л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 (обязательного) СНиП 2.04.01-85;

     N -  количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

     tх  - температура  водопроводной   воды в отопительный период, оС; при отсутствии достоверной информации принимается tх  = 5 оС;

     24 - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в сутки, ч;

     Qтп - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения Гкал/ч.

     2.2. При отсутствии исходной информации, необходимой для расчета тепловых потерь трубопроводами горячего водоснабжения, тепловые потери, Гкал/ч, можно определять, применяя специальный коэффициент Kтп, учитывающий тепловые потери этих трубопроводов, по выражению:

                                                                     Qтп = Qгвс * Kтп   .                    (2.2)

     Тепловой поток  на горячее водоснабжение с учетом тепловых потерь можно определить из выражения:

                                                                   Qг  = Qгвс   (1 + Kтп   ).                  (2.3)

     Для определения значений коэффициента Kтп можно пользоваться таблицей 7.     

Таблица 7
КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ ТРУБОПРОВОДАМИ

СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	Система горячего

водоснабжения
	Коэффициент,учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения Ктп

	
	С наружной сетью горячего водоснабжения
	Без наружной сети горячего водоснабжения

	с изолированными стояками
	

	с полотенцесушителями
	0,25
	0,2

	без полотенцесушителей
	0,15
	0,1

	с неизолированными стояками
	

	с полотенцесушителями
	0,35
	0,3

	без полотенцесушителей
	0,25
	0,2


Приложение 1.2.

к госконтракту на отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения

№ ___ «____»_________20__  года.

Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя  


Количество тепловой энергии, полученной потребителем, определяют на основании показаний приборов узла учета потребителя за период определенный договором, по формуле:

Qот = Qсч + Qут + Qпот ;

Где       Qсч  - тепловая энергия, полученная потребителем, согласно показаний теплосчетчика;
Qут  - потери тепловой энергии, связанной с утечкой теплоносителя;
Qпот – потери тепловой энергии в наружных сетях потребителя.

1. Расчет полученной потребителем тепловой энергии производится по показаниям       теплосчетчика (Qсч) .

2. Расчет потерь тепловой энергии, связанной с утечкой теплоносителя определяется согласно п.3.2. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» по формуле:    

Qут = (V1 – V2) * (h1 – hхв)*10-3, Гкал,

где  V1  - объем сетевой воды в подающем трубопроводе, полученный потребителем и определенный по его приборам учета;    
V2  -  объем сетевой воды в обратном трубопроводе, возвращенный потребителем и определенный по его приборам учета;

Объем теплоносителя проходящего через теплосчетчик в  подающем и обратном трубопроводах должен быть одинаковым. Разность показаний объясняется водоразбором или утечкой теплоносителя у Потребителя.
h1 -  энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода из источника теплоты; 

            hхв -  энтальпия холодной водопроводной воды.   

Величины  h1 , hхв определяются по соответствующим измеренным на источнике теплоты средним за рассматриваемый период по значениям температур и давления.  Давление постоянно. 

 h1 принимается равной  tп ,  средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из источника теплоты за расчетный период по температурному графику котельной.
hхв принимается равной  tхв, температура холодной водопроводной воды на подпитку системы теплоснабжения в отопительный период, +5оС. 

3. Расчет тепловых потерь сетей (Qпот)   в ППУ изоляции, находящихся на балансе потребителя, производится по диаметру, длине трубопровода и толщине ППУ изоляции на основании «Технико-экономического анализа возможности применения различных типов изоляции Российского производства для трубопроводов тепловых сетей предприятия « ГП «ТЭК СПО» №2 от апреля 2001г. 

4. Расчет  тепловых потерь сетей (Qпот) через  изоляционные конструкции  трубопроводов (кроме ППУ изоляции) определяется по разделу 4.3. «Методики  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» от 12 августа 2003г.

Приложение 1.3.
к Госконтракту 

на отпуск тепловой энергии

№ __от «__» _____ 20__ года

Метод расчета потребленной тепловой энергии
Q= (tвн,0С-tн)/(tвн,0С+t0) Qот*24*N
 tвн,0С – Расчетная температура воздуха в здании;

 tн.в. - температура наружного воздуха;
t0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание для п. Вожега t0=-320С;

 Qот – расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания;

 24 – количество часов в сутки;

 N- количество дней в расчетном периоде;

	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	
	к госконтракту на отпуск

	
	
	
	тепловой энергии и ГВС

	
	
	
	№ __"__"______  20__ г.

	График планового отпуска тепловой энергии

	и лимиты теплопотребления на  20_ _г.

	Период
	Количество тепла, Гкал
	Сумма, руб.

	
	Отопление
	ГВС
	ВСЕГО
	

	Январь
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	

	 1 квартал
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	

	 2 квартал
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	

	 3 квартал
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	

	4 квартал
	
	
	
	

	В целом год
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,00

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	

	Расчет фактического теплопотребления производится ежемесячно, в

	соответствии с данными метеостанции и периодом отпуска тепла.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Потребитель:
	
	Теплоснабжающая организация:

	
	
	
	
	

	_________________
	__________________________

	
	
	
	
	

	М.П.
	
	М.П.
	
	

	
	
	
	
	


          







Приложение №3

к госконтркакту на отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения

№ ___ «____»_________20__  года.

А  К  Т

разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности


Мы, нижеподписавшиеся, АО «Вожегодская электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице заместителя главного инженера - управляющего М.М.Лебедева и  ___________________________________именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице директора __________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
11. Теплоснабжение Потребителя осуществляется от котельной № __.

12. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между теплоустановками ТСО и Балансодержателя является наружная поверхность стены здания.

13. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

ТСО до границы балансовой принадлежности, – мастер теплоучастка.

14. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

Потребителя от границы балансовой принадлежности,  ___________________________________

М.П.                       Потребитель _________________________________________

М.П.                       Теплоснабжающая организация _________________________

	УТВЕРЖДАЮ
	Приложение №4 к госконтракту

	Заместитель главного инженера - управляющий 

_______ М.М.Лебедев 
	на отпуск тепловой энергии и ГВС

	
	
	№ _____ от ____________г.

	
	
	

	Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной в зависимости от температуры наружного воздуха для КОТЕЛЬНОЙ №25 (Центральная)

	

	Тнв
	Температура сетевой воды в трубопроводах

	
	подающем
	обратном

	8
	50,0
	40,0

	7
	50,5
	40,5

	6
	51,0
	41,0

	5
	51,5
	41,5

	4
	52,0
	42,0

	3
	52,5
	42,5

	2
	53,5
	43,0

	1
	54,0
	43,5

	0
	55,0
	44,0

	-1
	56,0
	45,0

	-2
	57,5
	46,5

	-3
	59,0
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,4
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	50,9

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,9
	52,7

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,6
	54,4

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,6

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,6
	68,5

	-30
	93,7
	69,2

	-31
	95,0
	70,0

	-32
	95,0
	70,0

	
	
	

	Допуск по температуре на выходе из котельной +,- 3градС

	*Температура может быть откорректирована по фактическому предоставлению услуг


	Температурный график

сетевой воды в подающем и обратном

трубопроводах в зависимости от температуры для котельных АО ВЭТС

	Температура наружного воздуха
	Температура сетевой воды

	
	подающий
	обратном

	8
	42,6
	36,7

	7
	44,1
	37,7

	6
	45,7
	38,8

	5
	47,1
	39,8

	4
	48,7
	40,8

	3
	50,1
	41,8

	2
	51,6
	42,8

	1
	53,0
	43,7

	0
	54,5
	44,6

	-1
	55,8
	45,8

	-2
	57,3
	46,5

	-3
	58,7
	47,4

	-4
	60,1
	48,3

	-5
	61,4
	49,2

	-6
	62,8
	50,1

	-7
	64,2
	50,9

	-8
	65,5
	51,8

	-9
	66,9
	52,7

	-10
	68,2
	53,5

	-11
	69,6
	54,4

	-12
	70,9
	55,2

	-13
	72,2
	56,0

	-14
	73,5
	56,9

	-15
	74,8
	57,7

	-16
	76,1
	58,5

	-17
	77,4
	59,3

	-18
	78,7
	60,1

	-19
	80,0
	60,9

	-20
	81,3
	61,7

	-21
	82,5
	62,4

	-22
	83,8
	63,2

	-23
	85,1
	64,0

	-24
	86,3
	64,8

	-25
	87,6
	65,6

	-26
	88,8
	66,3

	-27
	90,1
	67,0

	-28
	91,3
	67,8

	-29
	92,6
	68,5

	-30
	93,7
	69,2

	-31
	95,0
	70

	Допуск по температуре на выходе из котельной +,- 3градС

	


Приложение №5

к госконтракту на отпуск тепловой 

энергии и горячего водоснабжения

№____ от «__» _______ 20___года.

ПРОТОКОЛ

согласования  распределения суммарной  потребляемой

тепловой энергии

По    зданию по адресу:   _________________________________________________________________.
                                                                                            адрес
Находящегося на балансе__________________________________________________________________

                                                                                              балансодержатель

Владелец зданий __________________________________________________________________

                                                                                         наименование организации
и субабоненты:

6. ___________________________________________________________________________________

                                                          наименование организации- субабонент

7. ___________________________________________________________________________________
                                                                 наименование организации – субабонент

8. ______________________________________________________________________________________________________

                                                                        наименование организации -субабонент

пришли к соглашению по оплате  ежемесячной  потребленной тепловой энергии в следующих  процентах от общего наружного  объема  здания:

              _______________________________     ________  ________________________     ___________

                владелец  (наимен.организ.)                                           %               Ф.И.О. должность                                    Подпись

4. ________________________________     ________   ________________________    _______________

                           субабонент                                               %                  Ф.И.О. должность                                  Подпись

5. ________________________________     ________   ________________________    _______________

                           субабонент                                               %                  Ф.И.О. должность                                  Подпись

6. ________________________________     ________   ________________________    _______________

                           субабонент                                               %                  Ф.И.О. должность                                  Подпись

                                 ОГО:                                100%

Настоящий  Протокол  вступает в действие с  ____________________

ДОГОВОР

на отпуск тепловой энергии
№______

п. Вожега










 
201    г.







АО "Вожегодская электротеплосеть", именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» (ТСО), в лице заместителя главного инженера - управляющего М.М.Лебедева, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель»,  проживающий (ая) по  адресу: ______________________________________________ паспорт серия ____________________________________ выдан _________________________________________ с другой стороны, заключили, настоящий договор о нижеследующем:

                                                        1.Предмет договора
1.1.ТСО отпускает, а Потребитель принимает через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию в целях отопления по закрытой схеме водяной системы теплопотребления на объекты согласно приложению № 1 и оплачивает принятую теплоэнергию в порядке и сроки, установленные настоящим договором.  Расчет часовой тепловой нагрузки объекта приведен в приложении №1.



1.2.Потребитель предоставляет в ТСО:

- копию документа, удостоверяющего личность;

- копию документа, подтверждающего предоставление льгот на пользование тепловой энергией и горячим водоснабжением;

- копию Свидетельства о праве собственности на жилое помещение;

- копию кадастрового и технического паспортов БТИ на каждый объект теплопотребления   (в случае истечения срока действия кадастрового и технического паспорта, в течение 3-х месяцев после истечения предоставить действующие паспорта);

- выписку из домовой книги о количестве проживающих в жилом помещении, предоставлять   

  на момент заключения договора и ежегодно, не позднее 01 октября. 

1.3.Количество отпускаемой и принимаемой тепловой энергии определяется





1.3.1. При наличии приборов учета в соответствии с пунктом 3.2 настоящего договора и входящими в него подпунктами.


1.3.2. При отсутствии приборов учета расчет ведется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора и входящими в него подпунктами.










1.4. Настоящим договором устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии



1.4.1. Температура теплоносителя на выходе из котельной в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна соответствовать температурному графику (+/-3%) (приложение № 4).



1.4.2. Допускаются симметричные отклонения температуры теплоносителя от температурного графика не более 5 %. в течение 24 часов. Допускаются симметричные отклонения температуры теплоносителя от температурного графика не более 10 гр. С не более 2 часов в сутки.






1.4.3. Давление теплоносителя на котельной в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должно соответствовать гидравлическому расчету и поддерживаться ТСО в течение отопительного сезона с отклонениями на прямой +- 5%, на обратке +-0,2 кгс/кв.см.







1.5. Настоящим договором установлен следующий режим отпуска теплоэнергии





1.5.1. Для отопления - бесперебойное, круглосуточное теплоснабжение в течение отопительного периода. Допускаются перерывы в теплоснабжении не более 24 часов за отопительный период с продолжительностью перерыва не более 16 часов. Перерывом (прекращением) теплоснабжения признается снижение температуры теплоносителя в подающем или обратном трубопроводе ниже минимальном температуры, установленной в приложении № 4.





1.6. Сроки отопительного периода устанавливаются органами  местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.














2. Права и обязанности сторон





2.1. ТСО обязана:














2.1.1. Обеспечивать подачу тепловой энергии и теплоносителя в количестве и с показателями качества, установленными настоящим договором.











2.1.2. Уведомлять Потребителя о начале и сроках перерывов, прекращении и снижении температуры:


- не менее чем за три дня в межотопительный период;









- не менее чем за 24 часа в отопительный период, за исключением аварий на тепловых сетях.



2.1.3. Направлять своего представителя для участия в комиссии по определению причин нарушения качества тепловой энергии, ГВС и обеспечить допуск полномочных представителей Потребителя на котельные в сопровождении мастера или другого ответственного лица ТСО для контроля параметров теплоносителя на выходе из котельной




2.1.4. В течение 10 дней с момента получения уведомления Потребителя об установке приборов учета, принять решение о допуске их в эксплуатацию или представить Потребителю мотивированный отказ. Приемка приборов учета в эксплуатацию производится с участием представителей ТСО.




2.1.5. Предоставлять по требованию Потребителя расчет количества отпущенной ему тепловой энергии при отсутствии приборов учета.












2.2. ТСО имеет право:













2.2.1. Осуществлять контроль за:

- состоянием систем теплоснабжения (потребления) Потребителя;

- состоянием приборов учета, правильностью предоставления Потребителем сведений о потреблении теплоносителя;

- количеством потребляемого тепла и наличием утечек в теплопотребляющих установках Потребителя.

2.2.2. Прервать в порядке, предусмотренном законодательством, полностью или частично отпуск теплоносителя по соглашению сторон в следующих случаях:

- недопущения Потребителем должностного лица ТСО к осмотру узла учета;

- проведения плановых ремонтов;

- присоединения новых потребителей;

- отказа от заключения или продления договора с ТСО на теплоснабжение;

- присоединения теплопотребляющих установок помимо приборов учета;

- нарушения Потребителем схем подключения приборов учета;

- увеличения присоединенной нагрузки сверх установленной;

2.2.3.Прекратить полностью или частично отпуск теплоносителя без согласования с Потребителем и без соответствующего предупреждения в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом.

2.2.4. Прервать или ограничить в подаче теплоэнергии без согласования с Потребителем, но с соответствующим его предупреждением в случае задолженности за потребленную тепловую энергию более чем за два периода, установленных договором.









2.3
Потребитель обязан:












2.3.1.. После оплаты услуг по теплоснабжению и ГВС считать услуги выполнеными полностью и в срок. Потребитель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

2.3.2.Обеспечить надлежащее техническое состояние систем теплопотребления, находящихся на его балансе, и сохранность устанавливаемых на своих тепловых узлах приборов учета и автоматики, пломб

2.3.3.Обеспечивать допуск полномочных представителей ТСО для осуществления контрольных функций




2.3.4.При обнаружении неисправностей тепловых сетей и теплопотребляющих установок на объектах Потребителя, немедленно извещать об этом ТСО и принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей согласно нормативных сроков;










2.3.5.Применять меры, исключающие затопление тепловых сетей и объектов теплоснабжения, при их затоплении - ликвидировать последствия в течение 5 суток.








2.3.6..Не допускать на трассах теплопроводов возведения построек, ограждений, складирования материалов, огородов и деревопосадок на расстоянии менее 3 м. от теплопроводов, производства тепловых работ в соответствии с пунктами. 4,5,6. "Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей".







2.3.7.Немедленно сообщать ТСО обо всех изменениях, касающихся теплопотребления




2.3.7.Согласовывать с ТСО выбор приборов учета









2.3.8. После установки приборов учета:











- немедленно извещать ТСО о неисправностях приборов учета и производить их ремонт или замену;


- производить поверку приборов учета в сроки, установленные Госстандартом. В случае несвоевременной поверки приборы учета считаются неисправными.







2.3.9 Соблюдать установленные договором режимы теплопотребления согласно температурному графику в соответствии с п. 6.2.2 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".


2.3.10. Выполнять оперативные указания ТСО по режимам потребления теплоэнергии и теплоносителя.

2.3.11.Соблюдать требования действующих нормативных документов, не допускать утечек и водоразбора сетевой воды, не предусмотренных договором








2.3.12.Своевременно извещать ТСО для участия ее представителей в надзоре за сооружением и ремонтом тепловых сетей и тепловых пунктов систем теплопотребления






2.4. Потребитель имеет право:












2.4.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии по температуре воздуха в жилом доме.


2.4.2. Требовать участия представителя ТСО в установлении факта и причин нарушения договорных обязательств.



2.4.3. Требовать результатов расчета количества отпущенной ему тепловой энергии (при отсутствии приборов учета).


2.4.4. В течение срока действия договора установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя и выступить инициатором пересмотра условий договора в части порядка учета количества потребляемой тепловой энергии.



2.4.5. По своему усмотрению, но с обязательным уведомлением ТСО, производить ремонт и модернизацию внутренних сетей и теплопотребляющих установок при соблюдении требований при соблюдении п. 2.5.1. настоящего договора.


2.5. Потребитель не имеет права:












2.5.1. Без согласования с ТСО переоборудовать тепловые пункты, заменять и изменять размеры потокоограничивающих, смесительных и наладочных шайб, сопел, клапанов и подобных устройств.


2.5.2. Самовольно присоединять к своим сетям других потребителей или увеличивать теплопотребление путем установки дополнительного оборудования.









2.5.3. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.





















3. Расчет стоимости услуг и порядок их учета.



3.1. При отсутствии у Потребителя приборов учета:









3.1.1.Расчет стоимости тепловой энергии производится ТСО на основе отапливаемой площади здания     (квартиры) и величины утвержденного тарифа теплоснабжения жилых домов с центральным отоплением на 1 кв.м.












3.2. При наличии у Потребителя приборов учета:









3.2.1.Учет количества фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя производится по показаниям приборов учета. При установке приборов учета не на границе раздела ответственности сторон учитываются потери тепла на участке сети от границы раздела до места их установки.



3.2.2.При выходе из строя приборов учета или отсутствия и нарушения сроков их госповерки, учет отпускаемой тепловой энергии с момента выхода из строя до устранения неисправности осуществляется в соответствии с п.3.1.1. договора.
















4. Порядок денежных расчетов за отпущенную тепловую энергию
4.1. Тариф на тепловую энергию и норматив потребления на коммунальные услуги (отопление) утверждается РЭК Вологодской области.  Изменение тарифа и норматива потребления в период действия настоящего договора не требует его переоформления и вводится в действие со дня принятия решения РЭК Вологодской области.



4.2. Расчетным периодом за потребленную тепловую энергию является один месяц.




4.3. Все изменения по расчетам оформляются дополнительными соглашениями при получении обоснованной заявки.


4.4.Потребитель производит оплату за потребленную тепловую энергию до 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании квитанции.




4.5. Оплата считается произведенной только после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу ТСО.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством .




5.2. Стороны не несут ответственности по настоящему договору при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок оформления актов об отсутствии теплоснабжения или       снижения качества тепловой энергии
6.1. Оформление акта, подтверждающего факт отсутствия теплоснабжения или снижения качества тепловой энергии, производится в следующем порядке:








6.1.1. В случае прекращения, отсутствия теплоснабжения Потребитель сообщает об этом телефонограммой диспетчерской службе ТСО по телефону 2-12-28. 







6.1.2. В течение 12 часов  ТСО обязуется направить на объект своего представителя для выяснения причины прекращения теплоснабжения или снижения качества тепловой энергии и составления акта. В течение 12 часов с момента регистрации телефонограммы диспетчерской службой ТСО  Потребитель обязан находиться  на объекте, а в случае своего отсутствия, сообщить об этом по телефону диспетчерской службе. 

            В акте указываются:

- начальное время отключения (несвоевременного включения) или снижения качества тепловой энергии, время подачи заявки и ее регистрационный номер в журнале диспетчерской службы ТСО и время нормализации работы систем, а также общее количество часов отсутствия теплоснабжения или некачественного теплоснабжения;

- причины не обеспечения или некачественного обеспечения тепловой энергией и сторона, виновная в этом.

6.1.3. Акт подписывается Потребителем и ТСО.







6.1.4. Если Потребитель или его представитель отсутствует на объекте в течение времени указанного в п. 6.1.2., об этом делается отметка в журнале диспетчерской службы ТСО, и ТСО не несет ответственности за нарушение срока направления своего Потребителя и устранения неисправностей

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор действует с__________________________________по __________________________________
7.25. Договор считается продленным на следующий год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении или о заключении нового договора.


7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.






7.4. Если одной из сторон до окончания действия настоящего договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до его заключения регулируются настоящим договором.












8. Прочие условия
8.1. При исполнении настоящего договора, а также по вопросам, не нашедшим отражение в договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.








8.2. Все споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке.






8.3. Потребитель не делает в договоре приписок и дополнений. Несогласие с договором оформляется протоколом разногласий.













8.4. Возникновение спора между сторонами о причинах перерывов или некачественном теплоснабжении, а также по определению виновной стороны не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.

8.5. Стороны обязаны в десятидневный срок извещать друг друга об изменении наименования, реквизитов банков, расчетных счетов и адресов.


8.6 .В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" Потребитель дает согласие ТСО на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора



8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:








Приложение № 1 "Паспорт объекта теплопотребления Потребителя". 





Приложение № 3 "Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности".


Приложение № 4 "Температурный график"










8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон




9. Юридические адреса и реквизиты сторон





Теплоснабжающая организация



     
             
Потребитель




АО "Вожегодская электротеплосеть"









   

Адрес: 162160 Вологодская обл. п. Вожега ул. Луева д.5-а

Ф.И.О                                                              

Телефон: директор 22406 гл.бух 21031 факс 21145


____________________________________
ИНН: 3506000071







Адрес:

Расчетный счет: № 40602810000020000002


____________________________________
Банк: ОАО "БАНК СГБ"








                       

Корр. счет: № 30101810800000000786

                           
____________________________________
БИК:041909786







паспорт

КПП: 350601001                                                                                   _____________________________________




заместитель главного инженера



           ____________________________________

- управляющий М.М.Лебедев подпись


МП


/_______________./
            ____________________________________









                                                                  

                                                                                                                                     Приложение №3 договору на отпуск

                                                                                                                                     тепловой энергии №____ от ____________

















А  К  Т

разграничения балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности



Мы, нижеподписавшиеся, АО "Вожегодская электротеплосеть", именуемое в дальнейшем "Теплоснабжающая организация" (ТСО), в лице заместителя главного инженера- управляющего М.М.Лебедева, и __________________________ именуемый(ая), в дальнейшем "Потребитель", составили настоящий акт о нижеследующем:































1.Теплоснабжение Потребителя осуществляется от котельной № 


















2.Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между теплоустановками ТСО и Потребителя является наружная поверхность стены здания.


















3.Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановокТСО до границы балансовой принадлежности, - мастер теплоучастка.


















4.Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя от границы балансовой принадлежности,  ___________________________________


















Теплоснабжающая организация





Потребитель








АО "Вожегодская электротеплосеть"




___________________________________



 









МП














Заместител главного инженера – управляющий

 М.М.Лебедев 
     /____________________/

                           ___________________________________            

	УТВЕРЖДАЮ
	Приложение №4 к договору

	Заместитель главного инженера - управляющий 

_______ М.М.Лебедев 
	на отпуск тепловой энергии

	
	
	№ _____ от ____________г.

	
	
	

	Температурный график сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной в зависимости от температуры наружного воздуха 

	

	Тнв
	Температура сетевой воды в трубопроводах

	
	подающем
	обратном

	8
	41,8
	37,6*

	7
	43,2
	38,7*

	6
	44,5
	39,7*

	5
	45,9
	40,4*

	4
	47,3
	41,7*

	3
	48,5
	42,6*

	2
	49,8
	43,5*

	1
	51,1
	44,5*

	0
	52,4
	45,4*

	-1
	53,6
	46,3*

	-2
	54,9
	47,2*

	-3
	56,1
	48,1*

	-4
	57,3
	49,0*

	-5
	58,5
	49,8*

	-6
	59,8
	50,7*

	-7
	60,9
	51,5*

	-8
	62,1
	52,3*

	-9
	63,3
	53,2*

	-10
	64,5
	54,0*

	-11
	65,5
	54,7*

	-12
	66,7
	55,5*

	-13
	67,8
	56,3*

	14
	68,9
	57,1*

	-15
	70,1
	57,9*

	-16
	71,2
	58,6*

	-17
	72,3
	59,4*

	-18
	73,4
	60,1*

	-19
	74,5
	60,9*

	-20
	75,6
	61,6*

	-21
	76,6
	62,3*

	-22
	77,7
	63,0*

	-23
	78,7
	63,7*

	-24
	79,8
	64,4*

	-25
	80
	65,2*

	-26
	80
	65,9*

	-27
	80
	66,6*

	-28
	80
	67,2*

	-29
	80
	67,9*

	-30
	80
	68,7*

	*-31
	80
	69,3*

	32*
	80
	70,0*

	
	
	

	

	*Температура справочная


